
357XP  
Husqvarna 357XP gehört zu unserer 
neuesten Generation von Profisägen. Hohe 
Leistungsfähigkeit und hohe Beschleunigung 
in Kombination mit überlegener Ergonomie, 
effektiver Vibrationsdämpfung und einem 
schmalen Sägenkörper gewährleisten hohe 
Effizienz und weniger Anstrengung. Eine 
leichte, effektive und zuverlässige Säge für 
Anwender mit anspruchsvollen, 
professionellen Anforderungen. 

Handlich 

Schmaler Sägenkörper, hoher 
Schwerpunkt und glatte 
Unterseite machen die Sägen 
von Husqvarna zu handlichen 
Arbeitsgeräten. 

Kurbelgehäuse aus 
Magnesium 

Das besonders robust 
aufgebaute Kurbelgehäuse 
widersteht selbst hohen 
Drehzahlen und eignet sich so 
hervorragend für den 
professionellen Einsatz und 
sorgt für eine lange 
Lebensdauer. 

Air Injection 

Zentrifugal-
Luftreinigungssystem für 
geringeren Verschleiß und 
längere Intervallzeiten 
zwischen den 
Filterreinigungen. 

Dreiteilige Kurbelwelle 

Geschmiedete dreiteilige 
Kurbelwelle für maximale 
Verschleißfestigkeit für 
anspruchsvollste 
Arbeitsaufgaben. 

Smart Start 

Motor und Starter wurden so 
entwickelt, dass sich die 
Maschine mit minimalem 
Kraftaufwand starten lässt. 
Der Widerstand im Starterseil 
wurde um bis zu 40% 
reduziert. 

Besserer Griff 

Abgewinkelter vorderer 
Handgriff für besseren Griff 
und natürliche 
Arbeitsstellung. 

Dokumente herunterladen 

 

Klicken Sie hier für eine Übersicht der 
Dokumente (Bedienungsanleitungen, 
Produktdatenblätter, etc), die zum Download 
bereitstehen. 
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Technische Daten 

Motor  

Hubraum  56.5 cm³  

Leistung  3.2 kW / 4.4 PS  

Druckversion 

Kundenproduktblatt drucken 

 

Vorteile 



Maximale empfohlene Drehzahl  14 000 U/min  

Volumen Kraftstofftank  0.68l  

Volumen Öltank  0.38l  

Ölpumpentyp  
einstellbarer 
Durchfluss  

Schneidausrüstung  

Kettenteilung  .325 / 3/8"  

Empfohlene Schienenlänge  33-50 cm / 13-20"  
Ergonomie  

Schallpegel  101 dB(A)  

Geräuschemission LWA  114 dB(A)  

Vibrationen, vorn/hinten  3.9 m/s² / 4.2 m/s²  
Gesamtabmessungen  

Gewicht ohne 
Schneidausrüstung  

5.5 kg  
 

 

LowVib 
Effektive Dämpfungselemente 
absorbieren Vibrationen und 
schonen Arme und Hände des 
Anwenders.  

Einstellbare Ölpumpe 
Verstellbare Ölpumpe sorgt für 
optimale Kettenschmierung 
nach dem jeweiligen Bedarf.  

Sicherer Betrieb 
Doppelwirkende Kettenbremse, 
rechter Handschutz und 
Kettenfänger machen die Säge 
betriebssicherer.  

  

 


